_ Warszawa, 21.12.2001r.
Znak: WOS-VI-7441/35/2001

DECYZJA

Na podstawie art.104 Kpa w nawigzaniu do art.45 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. ,Prawo
geologiczne i gémicze” (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z pézn. zmianami) oraz § 4 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 24 grudnia 1998r. w sprawie okreslenia organéw wiasciwych w
zakresie administracji geologicznej i nadzoru gémiczego (Dz. U. Nr 162, poz.1144)

po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Piaseczno z dnia 18.12.2001r., znak:
INW/2211/575/818/01

zatwierdzam

dokumentacje hydrogeologiczng ustalajgcg zasoby eksploatacyjne
wodociggowego ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych

sktadajgcego sie z pieciu studni (st. 1 - st. 5)
w m. Siedliska, gm. Piaseczno, pow. Piaseczno, woj. mazowieckie

wedtug stanu na dzien 17.09.2001r. w wysoko$ci:

Q=210,0 m*h
S do 6,0 m

w tym wydajnos¢ eksploatacyjna pojedynczej studni - 70,0 m/h.

Na podstawie art. 155 Kpa uchylam decyzje Urzedu Wojewddzkiego w Warszawie nr
130/90 z dnia 17.08.1990r., znak: OSL-VI-8530/92/90 zatwierdzajgcy dla ujecia
skladajacego sie z dwoch studni (w tym nr 1 awaryjna) zasoby w kat."B” w ilosci

90 m®h przy depresiji do 4,0 m.

Uzasadnienie:
Po wykonaniu w 2001r. trzech otwordw studziennych (st.3-st.5) wodociagowe ujecie

wod podziemnych w Siedliskach stanowi pie¢ studni (o glebokosci odpowiednio: st. 1
—-62.5m,st. 2-56.0m, st. 3-51.0m, st. 4-51.0m, st. 5-56.0 m) , w tym trzy
studnie eksploatowane jednoczesnie (w uktadzie st.1 lub st.2 — st.5 — st.3 lub st 4).
Whyniki prac i badan przedstawione w dokumentaciji hydrogeologicznej pozwolity na
ustalenie nowych zasobéw eksploatacyjnych dla ujecia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie za moim posrednictwern do Ministra
Srodowiska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.




